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\' Akumulaéni nadrz kruhova NK6-EK (NDV)

NDV : vystrojeni automatickou vodarnou s dopousténim systému, vhodné pro vyuziti zpét do domu.

o Stavebni a technické podminky k instalaci

Ugel pouziti:

» Kakumulaci deStoveé vody a vyuziti této vody.
» Nadrz Ize zabudovat do zemé nebo umistit volné do prostoru jako samonosnou nadobu.

Popis zafizeni:

Nadrz je valcova vodotésna plastova nadoba.

Nadrz tvofi dno, plast a zaklop s montaznim vstupem, ktery je opatfen odnimatelnym poklopem.

Plast nadoby je vyztuzen masivnim Zebrovanim, které zajiStuje mimoradnou tuhost celé konstrukce.

Nadrz s technologii NDV je doplnéna o Sachtu technologie, ktera je opatfena odnimatelnym vodotésnym poklopem.
Nadrz nekoroduje ,snadno se Cisti ,spoje jsou mimofadné pevné a tésné , pouzity material odolny chemikaliim.
Nadrz je osazena pfitokovym hrdlem a pfepadovym potrubim.
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Stavebni ¢ast:
v" Vykop pro $achtu o ptidorysném rozmeéru 2400 x 2400 mm ,hloubka 2600 mm (pfi vySce mont. vstupu 700 mm).
Betonaz dna o t.100 — 150 mm.
Umisténi plastové Sachty na vyzralé betonové dno zbavené ostrych vystupkd a nedistot.
Napusténi celé nadrze vodou nebo jiné vytvoreni protitlaku pfed zasypem.
Obetonovani bokl a betonaz stropu.
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POZOR !

v Sachty typu NK6-EK nejsou samonosné a je nutné je obetonovat. Vrchni viko je pochozi, nelze viak prejizdét vozem, pro
pfipad pojezdu je nutno pouzit betonovy nebo litinovy pojezdovy zaklop.

v'V pfipadé vyskytu spodni vody je nutné Sachtu obetonovat a na tuto skute¢nost upozornit vyrobce.

v' Strop nadrze je tfeba podepfit a pouzit jako faleSné bednéni pod armovany beton tl.150 mm.

Rozmér Sachty :

v' Vnitfni : primér 2000 mm / 1800 mm vyska + zaklop s montaznim vstupem 1200/600/700 mm (celkova vyska 2500 mm).
v' Vnéjsi s vyztuzemi : primér 2160 mm / 2500 mm vyska.

Vystrojeni technologii NDV zahrnuje :

v plastovy kontejner pro uloZeni technologie o rozméru 1200 mm /600 mm/700 mm vySka s vestavénym filtrem hrubych negistot a
v' prepadem téchto negistot.
v' automatickou vodarnu, ktera drzi systém pod tlakem a v pfipadé nedostatku vody vypne ,pfi pfitoku vody opé&t automaticky sepne.
v elektromagneticky ventil, ktery pfi nedostatku vody systém pfepne na vodu z vodovodniho Fadu nebo studny.
v' vestavéné saci potrubi se sacim koSem a zpétnou klapkou DN 32 napojené na vestavénou automatickou vodarnu.
v vytlaéné potrubi DN 32 s kulovym ventilem napojené na vestavénou automatickou vodarnu.
v’ filtr vytlaéného potrubi DN32
v elektro. zasuvka pro pfipojeni vodarny.
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Akumulaéni nadrz NK6-EK (5,0 m3)

NDYV : vystrojeni automatickou vodarnou s dopousténim systému, vhodné pro vyuziti zpét do domu.
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Primér Vyska Vyska natok Vyska odtok Montazni vstup
V(mm) Vn(mm) Vo(mm) (mm)

NK6-EK  JEH0] 2000 1800 1850 1650 1200/600/700 200
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